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1. Giriş 
  
 
Pars PMS-101, 165/2014 Avrupa Yönetmeliğinin 1C teknik ekine göre çalışan bir Dijital Takograf 
Hareket Sensörüdür (Motion Sensor, MS). Takograf sistemine genel bir bakış aşağıda gösterilmiştir. 
Takograf sistemi genel olarak; hareket sensörünü (1), araç ünitesini (2), araç kümesini (3) ve takograf 
kartlarını (4) içerir. 
 

 

1) Hareket Sensörü (Pars PMS-101):  
 

 
Hareket sensörü, hız bilgisinin aracın şanzıman grubundan alınmasını sağlar. Hız sinyali, hareket 
sensörü ve takograf araç ünitesi arasında şifrelenmiş ve dolayısıyla güvenli bir şekilde iletilir. Şifreli 
hız bilgisinin iletimi, güvenlik ihlallerinin algılanmasını ve kaydedilmesini sağlar. 
 

 
2) Dijital Takograf Araç Ünitesi: 
 
Araç ünitesi 
 Aracın / sürücünün sürüş sürelerini kaydeder. 
 Aracın hızını kaydeder. 
 Aracın yasalarla belirlenmiş sınırlar içerisinde kullanılmasını denetler. 
 Kayıtları bellekte tutar. 
 Bellekteki kayıtların görüntülenmesini sağlar veya çıktı biçiminde dışarıya aktarır. 
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Dijital takograf araç ünitesi aşağıdaki bilgileri kayıtlar 
 Aracın kat ettiği mesafe 
 Aracın hızı 
 Sürüş Süresi 
 Diğer çalışma süreleri 
 Mola süreleri ve günlük dinlenme süreleri 
 Arızalar ve İhlaller 

 
3) Araç Kümesi: 
 
Araç kümesi, sürücünün aracın hızı ve aracın kat ettiği mesafe gibi bilgileri kolayca gözlemlemesini 
sağlar. 
 
4) Takograf Kartları: 
 
Sırasıyla Sürücü, Kontrol, Servis (Atölye) ve Şirket kartları olarak adlandırılan dört tür takograf kartı 
vardır. 
 
 
2. PMS-101 ARA YÜZLERİ 
  
 
Dijital Takograf sistemi, çalışmak için bir Araç Ünitesi (VU) ve Hareket Sensörü (MS) 
gerektirir. VU sürücü kabininde bulunurken, MS dişli kutusuna bağlanmıştır. Şekil 1, VU ve 
MS arasındaki çalışma mantığını göstermektedir. PARS PMS-101 hareket sensörü yeşil renkle 
gösterilen MS kısmına karşılık gelir. Sistemde, VU “ana kontrol ünitesi” olarak, MS ise “alt 
birim” olarak hareket eder. 
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Şekil 1. Dijital Takograf VU ve MS Etkileşimi  

 
Pars PMS-101 hareket sensörünün dış dünyaya 3 arayüzü bulunmaktadır: 
 
 VU ile iletişim için kullanılan Konnektör Arayüzü 
 Şanzıman arasında kullanılan Manyetik Arayüz 
 Korumalı bir kasa olan Fiziksel Arayüz 

 
 
2.1. Konnektör Arayüzü  
 
 
Konnektör Arayüzü, Dijital Takograf Mevzuatında tanımlanmıştır. Konektör şekli Şekil 2'de 
gösterilmektedir. Burada 1 ve 2 numaralı bağlantılar pozitif ve negatif besleme için kullanılır. 3 
numaralı bağlantı gerçek zamanlı hareket darbe sinyali olarak kullanılırken, 4 numaralı bağlantı 
MS ile VU arasında şifreli sayısal haberleşme sağlayan K-Line iletişim hattı olarak kullanılır. 
 
 

 
 

Şekil 2. Pars PMS-101 MS Konnektörü 
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2.2. Manyetik Arayüz 
 
Pars PMS-101 hareket sensörü, dişli kutusuna manyetik arayüzü sağlayan bir Hall Etkili (Hall-
Effect) sensörü içerir. Dişli kutusunun döner dişlileri, Hall Etkisi sensörü tarafından algılanır ve 
dişli şekline ve hızına bağlı olarak Hall Etkisi sensörü tarafından bir darbe sinyali üretilir. Bu 
sinyal VU'ya gerçek zamanlı bağlantı 3 üzerinden iletilir. Bu sinyal aynı zamanda VU 
işlemcisinde darbeleri tespit etmek için de kullanılır. Sensör tarafından oluşturulan sayılan darbe 
sayısı, bağlantı 4 kullanılarak şifreli bir biçimde VU'ya iletilir. 
 
 
2.3. Fiziksel Arayüz 
 
Fiziksel arayüz, sensör kasasına zarar vermeden açılamayacak şekilde yalıtılmıştır. Bu sayede, 
PMS-101 hareket sensörü kasasına herhangi bir müdahale durumu görsel olarak algılanabilir. 
 
 
 
 
 
 
3. FİZİKSEL ÖZELLİKLER 
 
 
Şekil 3’de gösterildiği üzere farklı boylarda 4 çeşit PMS101 hareket sensörü bulunmaktadır. 
Sensörlerin ana kasaları aynı boyutta olmakla beraber şanzımana takılan uç boyları farklılık 
göstermektedir. Bu sayede farklı özellikteki araçlara montaj mümkün olmaktadır. PMS101 
hareket sensörü uç boyutları aşağıda verilmiştir:  
 
 90 mm,  
 35 mm,  
 25 mm  
 19,8 mm   

 
 



  
  

 
PARS PMS-101 BİLGİ DOKÜMANI   Sayfa 8  

    

 
 

Şekil 3. PMS101 Dijital Takograf Hareket Sensörü Çeşitleri 
 
 
 
 
4. SERVİS SÜREÇLERİ 
 
Servis, herhangi bir eylemden önce aşağıdaki kontrolleri yerine getirmek zorundadır: 
- Sensörde fiziksel hasar var mı? 
- Sensörde doğru etiketleme / plaka var mı? 
- Ürün üzerinde gösterilen seri numarası faturalandırılanla aynı mı? 
 
Ancak bu kontrolden sonra, MS araca montaj için hazırlanabilir. Araç montajı Şekil 4'te 
gösterilmiştir. PMS-101'in dişli kutusuna, kafası dişlilere bakacak şekilde yerleştirilmesi 
gerekir. Sensör kafası, dişli kutusu bağlantısına vidalanabilmesi için uygun bir yapıya sahiptir. 
Sonrasında şekildeki gibi mühürleme yapılır. 
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Şekil 4. MS montaj ve mühürlemesi. 
 
 

5. TİP ETİKETİ/BARKOD 
 
MS-101 hareket sensörü, Şekil 5'de gösterildiği gibi aşağıdaki bilgilere sahip bir etiket veya barkod 
barındıracaktır: 
- Marka ve Model adı 
- Seri numarası 
- Onay İşareti 
- Sertifika Markası 
 

 
Şekil 5. PMS-101 Tip Etiketi 
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6. ÇALIŞMA ŞARTLARI 
 
Pars PMS-101 hareket sensörü aşağıdaki koşullarda çalışır: 
 
- Sıcaklık Aralığı: [-40 oC, +135oC]  
- IP64 Suya karşı koruma 
- 8V DC nominal besleme gerilimi 
 
 

7. SERTİFİKA VE ONAYLAR 
 
 
7.1. Tip Onay Belgesi 
 
Pars PMS-101 Hareket Sensörü e37-0006 belge numaralı T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tip Onay 
Belgesine sahiptir. Bu belgeye göre Pars PMS-101 Hareket Sensörünün Avrupa Birliği 20.12.1985 tarih 
ve 3821/85/EEC sayılı Konsey Tüzüğüne uyumlu olduğu belgelenmiştir. Aşağıda tip onay belgesi 
gösterilmiştir. 
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7.2. R10 Belgesi 
 
Pars PMS-101 Hareket Sensörü, E57-10R05/01-0021 numaralı R10 belgesine sahiptir. Aşağıda R10 
belgesi gösterilmiştir. 
 
 

 
 


